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- Carriage Cl. Mechanical film brake,
adjustment by pressure regulator.

- Foot escape safety protection. (CE)
- Photocell for pallet height detection.

- Chariot dérouleur du film C1.
Frein de film mécanique, réglage par
régulateur de pression.

- Protection de sécurité contre I'écrasement
du pied. (EC)

- Cellule photoélectrique pour détection de
hauteur de palette.

- Schlitten C1. Mechanische Folienbremse,
Einstellung durch Druckregler.

- Sicherheitsschutz fiir die FiBe. (CE)

- Fotozelle zum Erkennen der Palettenhohe.

- Carriage C2. Mechanical film brake,
adjustment by means of hand wheel.

- Foot escape safety protection. (CE)

- Photocell for pallet height detection.

- Chariot dérouleur du film C2.
Frein de film mécanique, réglage au moyen
de la vis de réglage.

- Protection de sécurité contre I'écrasement
du pied. (EC)

- Cellule photoélectrique pour détection de
hauteur de palette.

- Schlitten C2. Mechanische Folienbremse,
Einstellung mit Hilfe eines Handrades.

- Sicherheitsschutz fiir die FiBe. (CE)

- Fotozelle zum Erkennen der Palettenhdhe.

- Operating panel OP1, with fixed settings.
- Maintenance counter. Machine long lifetime
guaranteed!

- Tableau de commande OP1 avec
paramétres fixes.

- Compteur de maintenance, optimise le
durée de vie de la machine!

- Bedieneinheit OP1, mit festgelegten
Einstellungen.

- Wartungszahler. Lange Lebensdauer der
Maschine garantiert!

- Tableau de commande OP2 avec
paramétres réglables, facile a utiliser.

- Compteur de maintenance, optimise la
durée de vie de la machine!

- Bedieneinheit OP2, mit veranderbaren
Einstellungen, leicht zu bedienen.

- Wartungszahler. Lange Lebensdauer der
Maschine garantiert!

l

- Horse shoe, easy loading with a hand pallet
truck. Equipped with walk-on safety device.

- Plateau ouvert, facile a charger avec un transpalette
manuel. Equipé d'un dispositif de sécurité pour les
jambes.

- Hufeisenform, leichtes Laden mit Hand
Paletten-Hubwagen. Ausgerlstet mit Walk
On Sicherheitsvorrichtung.

’

- Easy to move using a forklift truck.

- Facile a déplacer en utilisant un chariot élévateur &
fourche.

- Leicht zu bewegen mit Hilfe eines
Gablerstapler.

- Low bottom wrapping at turntable level, ——-—-————
- Banderolage bas sur plateau tournant.

- Fusswicklungen auf Drehteller-Niveau.
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—» - Turntable available in various layouts and dimensions.
- Plateau tournant disponible en différentes compositions et dimensions.
- Drehtisch in verschiedenen Konstruktionen und Abmessungen erhaltlich.

- Hinged column diagonal fixed, easy installation, space
saving solution. (FROMM PATENT)

- Colonne articulée en diagonale fixe, installation facile,
solution d'économie de place. (BREVET FROMM)

- Klappbarer Stander diagonal angebracht, bequeme
Montage, platzsparende Lésung. (FROMM-PATENT)

- Motor covered, well protected. -
- Moteur couvert, bien protégeé.
- Motor mit Abdeckblech und gut geschiitzt.




Machine spécifications / Caractéristiques de la machine / Technische Daten

OoP1 / OP2

FS31X

FS33X

Adjustable speed turntable
Vitesse réglable du plateau tournant
Verstellbare Geschwindigkeit fiir den Drehtisch

Max 15rpm

Adjustable speed carriage
Vitesse du chariot réglable
Verstellbare Geschwindigkeit fiir den Schlitten

Max 60Hz

Adjustable bottom wraps
Nombre réglable de tours de banderolage en bas
Einstellbare Fusswicklungen

Adjustable top wraps
Nombre réglable de tours de banderolage en haut
Einstellbare Kopfwicklungen

Maintenance counter
Compteur de maintenance
Wartungszahler

Programs selection
Sélection de programmes
Programmauswahl

Automatic program
Programme automatique
Automatikprogramm

Manual program
Frogramme manuel
Programm fir manuellen Betrieb

Parameters block by password
Parameétres blogués par mot de passe
Parameterblock nach Passwort

Carriage movement by joystick
Mouvement du chariot par levier de commande (joystick)
Bewegung des Schlittens durch Steuerkn(ippel

Photocell for pallet height detection
Cellule photoélectrique pour détection de hauteur de palette
Fotozelle zum Erkennen der Palettenhéhe

Photocell for pallet height detection (for dark goods)
Cellule photoélectrigue pour détection de hauteur de palette (pour matériel sombre)
Fotozelle zum Erkennen der Palettenhdhe (bei dunklen Waren)

Inverter carriage
Inverseur de chariot
Inverter-Schlitten

Inverter turntable
Inverseur du plateau tournant
Inverter-Drehtisch

X = Standard supply 0 = Optional - = Not available
X = Fourniture standard 0 = Optionnel - = Pas disponible

X = Standardausristung 0 = Wahlweise - = Nicht verfligbar

Pack Dimensions / Dimensions d'emballage / Verpackungsabmessungen

L/Lo/L W/La/B

H

Max Kg.

© 1.500mm 900 1.200

2200/2500/2800

1.350

@ 1.650mm 1.100 1.200

2200/2500/2800

2.000

@ 1.800mm 1.250 1.200

2200/2500/2800

2.000

@1.650mm HS 1.100 1.200

2200/2500/2800

1.250




Machine spécifications / Caractéristiques de la machine / Technische Daten

Available machine combinations / Combinaisons disponibles de machine / Verfiigbare Anlagenkombinationen FS31X FS33X

Space saving machine with diagonal hinged mast (FROMM PATENT)
Machine avec gain d'espace avec mat articulé en diagonal (BREVET FROMM) X X
Platzsparende Maschine mit diagonal abklappbarem Sténder (FROMM PATENT)

Turntable height in mm
Hauteur du plateau tournant en mm 75mm 75mm
Drehtischhohe in mm

Turntable diameter @1.500mm
Diamétre du plateau tournant @1.500mm X X
Drehtischdurchmesser @1.500mm

Max loading capacity @1.500mm turntable
Capacité de charge max pour le plateau tournant @1.500mm 1.350kg 1.350kg
Max. Ladeleistung @1.500mm Drehtisch

Turntable diameter @1.650mm
Diamétre de la table tournante @1.650mm X X
Drehtischdurchmesser @1.650mm

Turntable diameter @1.800mm
Diamétre de la table tournante @1.800mm X X
Drehtischdurchmesser @1.800mm

Max loading capacity @1.650mm and @1.800mm turntable
Capacité de charge max pour les tables tournantes @1.650mm et @1.800mm 2.000kg 2.000kg
Max. Ladeleistung @1.650mm und @1.800mm Drehtisch

Horse shoe turntable @1.650mm
Plateau ouvert @1.650mm X X
Drehtisch in Hufeisenform @1.650mm

Max loading capacity @1.650mm, Horse shoe turntable
Capacité de charge du plateau ouvert max @1.650mm 1.250kg 1.250kg
Max, Ladeleistung @1.650mm, Drehtisch in Hufeisenform

Gearbox / Chain tension reducer (FROMM PATENT)
Boite a vitesse / Réducteur de tension de la chaine (BREVET FROMM) 0 0
Getriebe [ Kettenspannungsminderer (FROMM PATENT)

Column 2200mm - Pallet height 2100mm + 100mm
Colonne 2200mm — Hauteur de palette 2100mm + 100mm X X
Stander 2200mm - Palettenhohe 2100mm + 100mm

Column 2500mm - Pallet height 2400mm + 100mm
Colonne 2500mm - Hauteur de palette 2400mm + 100mm X X
Stander 2500mm - Palettenhohe 2400mm + 100mm

Column 2800mm - Pallet height 2700mm + 100mm
Colonne 2800mm - Hauteur de palette 2700mm + 100mm X X
Stander 2800mm - Palettenhshe 2700mm + 100mm

Carriage C1
Chariot de dérouleur de film C1 X X
Schiitten C1

Carriage C2
Chariot de dérouleur de film C2 X X
Schlitten C2

Max height of film core
Hauteur max du rouleau de film 500mm 500mm
Max. Héhe des Folienkerns

Max diameter of film core
Diamétre max du rouleau de film 250mm 250mm
Max. Durchmesser des Folienkerns

Loading ramps
Rampe de chargement 6] ¢]
Laderampen

Power supply
Alimentation électrique (Monophasée) 1 Ph/230V 1 Ph/230V
Stromversorgung

Installed power
Puissance installée kW kW
Installierte Stromstarke

Weight
Poids 500kg 500kg
Gewicht

1P
Protection IP IP54 IP54
P




Development centre in Germany
Centre de développement en Allemagne
Entwicklungszentrum in Deutschland

Productions centre for STARstrap™ strapping in
Germany

Centre de production pour les feuillards de cerclage
STARstrap™ en Allemagne

Produktionswerk fiir STARstrap™ Bander in Deutschland

Production centre for machines and equipment
in Italy

Centre de production pour les machines et les
équipements en [talie

Produktionswerk fiir Maschinen und Gerate in Italien

Productions centre for STARstrap™ strapping in
Chile

Centre de production pour les feuillards de cerclage
STARstrap™ au Chili

Produktionswerk fiir STARstrap™ Bénder in Chile

e ————

Production centre for STARstrap™ strapping in
Thailand

Centre de production pour les feuillards de cerclage
STARstrap™ en Thailande

Produktionswerk fir STARstrap™ Bander in Thailand

Usine de recyclage de polyester en Allemagne
Polyester Aufbereitungswerk in Deutschland

FROMM stands for development, production, consultancy, sales and
service - worldwide and from a single supplier!

Benefit from our expertise!

FROMM s'occupe du développement, de la fabrication, du conseil, de la
vente et du service — dans le monde entier et tout en provenance du méme

fournisseur!

Tirez profit de notre expérience et de notre proximite!

FROMM steht fur Entwicklung, Herstellung, Beratung, Vertrieb und Service
— weltweit und alle unter einem Dach!

Nutzen Sie unsere Erfahrung zu Ihrem Vorteil!
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